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Egy klimaberendezés gondoskodik az optimalis helyi-
ségklimardl — hiszen a kellemesen leh(it6tt helyiség és
a friss levego jot tesz a kollegaknak, az tUgyfeleknek,
de a technoldgiai berendezések muikddésének szem-
pontjabdl is fontos. A TOSHIBA olyan klimarendsze-
reket kinal, amelyeknél a rugalmassag €s a hatékony-
sag az elsd helyen all, és amelyek hozzgjarulnak a
gazdasagos Uzemelteteshez.




Késziilékek a kereskedelemben és az
iparban

Legyen szd Uzletekrdl, irodakrdl, szallodak-
rol vagy muszaki helyiségekrél —a TOSHIBA
készllékek megbizhatdan klimatizaljak helyi-
ségeit. Az egyedi bedllitasok szinte zajtalan
és léghuzattdl mentes htési és fltési lzemet
garantalnak.

TOSHIBA - Love is in the air

Egyszerd. Intelligens. Okos. Az Uj reklamkam-
pany pontosan ezt nyujtja. A Love is in the air
révén a klimaberendezések 6 elényét, a ,még
kellemesebb kbdzérzetet” a legjobb mindség-
ben tudjuk szallitani. Ha van egy TOSHIBA
klimaberendezése/hdszivattylja, tébbet kap,
mint egy rendszert: nagyobb harmoniat, jobb
termelékenységet, nagyobb nyugalmat, jobb
hatékonysagot, tébb szeretetet... és
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MIERT A TOSHIBA? TOSHIBA

JZEMELTETE
L ONYOK

Az thima’ﬁs k(‘jmyezet A modern klimaberendezések sokféle elényt egyesitenek egy készulékben:
. L nemcsak hltésre, hanem fltésre, melegvizkészitésre, paratlanitasra és a
jelentosen fokozza a levegs sz(irésére is alkalmasak. Ezenkiviil a TOSHIBA klimaberendezések
munkavégzési teljesft— a felnasznaldk koncentracios készségét,éberségét is lényegesen novelik.

b b . Tudta, hogy a teljesit6képesség 24 °C-os szobahémérseéklet felett jelentésen
menyt —es ezaltal a visszaesik? 33 °C-on pedig akar 50%-ra is lecsdkken. A tul magas paratar-
gazdaségi sikereket is. talom szintén kihatassal van a koncentracios képességre.




% Hosszu élettartam

A TOSHIBA rendkivll kiforrott technoldgiakat
alkalmaz, amelyeket folyamatosan tovabbfej-
leszt, hogy elésegitse a hosszu élettartamot.

TOSHIBA MIERT A TOSHIBA?

% Rugalmassag

A helytakarékos kultéri egységek, a beltéri
egységek nagy valasztéka és a szerelési
lehet8ségek széles tarhaza a rendszer
maximalis rugalmassagat biztositja.

Energiahatékonysag

A j6l méretezett és szakszerlien beszerelt
klimaberendezések kevesebb aramot
fogyasztanak, mint gondolna. Minden modell
abszolut csucs hatékonysagi értékeket
mutat. A VRF-nél pl. akar 10,99-es ESEER
érték is elérhetd.

% 24 oras folyamatos Uzem

A TOSHIBA Business készUlékei folyamatos
hasznalatra alkalmasak technoldgiai helyi-
ségekben, és dllandd szobahdmérsékletet
garantalnak.

Megbizhatdsag

A TOSHIBA a kivald minéséget és hiba-
mentes Uzemet jelenti. Még a kompresszor
valdszinltlen meghibasodasa esetén is
lehet&seg van csokkentett modban térténd
Uzemeltetésre.

% Széles Gizemi tartomany

Az innovativ technikanak kdszénhetben a
berendezések —25 és +46 °C kdzotti kilsd
hémeérsékleti hatarok kozott Uzemeltethetdk.
A berendezések igy a teljes flitési kovetel-
meényt fedezni tudjak.

% Az On professziondlis markakereskeddje

Legyen szd tervezésrdl egy Uj épitkezésen vagy meglévé
rendszerek adaptaciojardl — a TOSHIBA markakereske-
dék megtaldljak az intelligens megoldasokat. Modern
szoftverekre és tobb éves tapasztalatra tamaszkodva
komplett klimarendszereket terveznek, és kedvezd aron
vallaligk a szerelést és karbantartast. Forduljon a szamos
TOSHIBA markakereskedd valamelyikéhez, és valasszon
szakember altal telepitett tokéletes klimat.




EGY/TOBB HELYISEGES
MEGOLDAS TOSHIBA

NAGY
VAGY KICSI

A TOSHIBA Uzleti alkalmazasok két rendszert kuldnbdztetnek meg: egyhelyiséges
megoldas (RAV) egy hdmeérsékletzonaban legfeliebb négy beltéri egyseggel, és
tobbhelyiséges megoldas (VRF) nagy épuletekhez, melynél szinte korlatlan a beltéri
egysegek kombinacioinak és a hdmeérsékletzonaknak a szama.

Egyhelyiséges megoldas — RAV

Az egyhelyiséges megoldas kisebb kereskedelmi alkalma- B m m
zasok, pl. irodak, eladdterek vagy miszaki helyiségek ese-
tén hasznalhato, ahol dénté a megbizhatdsag, és lehetéség |
van a folyamatos lUzemelésre. Itt legfeliebb négy azonos

tipusu beltéri egység csatlakoztathatd egy kultéri egységre.
A névleges hitételiesitmény 2,5 kW és 23 kW kozott van. — m

Az egyhelyiséges megoldas elonyeir:

—> Sokoldaltian felnasznélhatd —> Legfeliebb négy beltéri egység

A készUllékek a kis helyiségektdl egé- Az optimalis légelosztashoz tobb beltéri
szen a nagy Uzletekig hasznalhatok. egység dsszekapcsolhato.

HUtés vagy futés % Lehetdség van a 24 oras

A rendszer a helyiséget kivansag foWamatOS uzemre

szerint hti vagy f(ti. Ezaltal egész

évben képes Uzemelni. A mUszaki és raktarhelyisegek vagy a
laboratériumok egész évben pontosan
meghatarozott helyiségklimat kdvetel-
nek meg.




Tobbhelyiséges megoldas — VRF

EGY/TOBB HELYISEGES
MEGOLDAS

Klimarendszerek komplex installaciojahoz nagy épitmények-

ben, példaul irodaépuletekben, bevasarlokdzpontokban vagy
szallodakban. Ez a rendszer maximalis rugalmassagot kinal. m
Akar 64 beltéri egységet kombinalhat egy hlt6kdrfolyamatban.

A névleges hitbteljesitmény 168 kW-ig terjedhet hiitékorfolya-

matonkeént. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
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A tObbhelyiseges megoldas elonyei:

%

%

A rendszer maximalis rugalmassaga

Az akar 1000 m-es vezetékhossz és az akar
90 m-es szintkllonbség egyetlen igényt sem hagy
kielégitetlendl.

H(tés és futes egyszerre

A 3 csdves rendszernek kdszénhetéen lehetd-
ség van egyideju hitésre és flitésre a klldnbo-
z6 helyiségekben vagy épUletrészekben.

%

%

Legfeliebb 64 beltéri egység

Egy hitékorfolyamatban legfeliebb 64 beltéri
egyseéget kombinalunk. Tébb hiitékorfolya-
mat kombinalhato.

Hdovisszanyerés

Egy épliletrész felvett héenergidja szinte vesz-
teség nélkul rendelkezésre bocsathatd mas
helyiségek flitéséhez.




TECHNOLOGIAK

INVERTERES
TECHNOLOGIA

Csendes és hosszu élettartamu
A TOSHIBA kett8s forgdédugattyus
kompresszor lelke a két egymassal
szemben forgd tarcsa. Ez maximalis
mechanikai stabilitast és ezaltal mini-
malis rezgést tesz lehetévé. Roviden:
a TOSHIBA berendezései csendesek
€s hosszu élettartamuak.

Egyenletes hdmérséklet

Intelligens vezérlése révén a TOSHIBA
inverter rendszere a modulacio szé-
lességét folyamatosan 20 és 100%
kozott tartja. Ez folyamatos be- és
kikapcsolasok nélkuli is egyenletes
hémeérsékletet eredményez.

Tokéletesitett hatékonysag

A kett8s levalaszto tolattyu egyedulalld
sajat fejlesztésl technoldgia. A beren-
dezés hatékonysaga a kompresszoron
bellili nyomasveszteség minimaliza-
lasaval valik tokéletessé. Ezenkivil a
specialis ,gyémantszerd szénbevonat”
hosszu élettartamot és rendkivdli
megbizhatdsagot biztosit.

HOMERSEKLET

Gyors len(tés



Automatikus lizemmadvaltas

Ha a kivant hémérséklet messze van,
és gyorsan el kell érni, akkor a PAM*
Uzemmod aktiv — ez a ,High Power”
mukadeés. A kivant hémeérseéklet eléré-
sekor a berendezés ezt az értéket a
lehetd legkisebb energia fogyasztas
mellett tartja (PWM* Uzemmaod).

Valtoztathato szabalyozas

A kompresszor fordulatszama és
ezaltal a berendezés teljesitménye
0,1 Hz-es lépésekben szinte foko-
zatmentesen szabalyozhato. Ezaltal
pontosan bedllithatd a rendszer,
mikdzben optimalisan hasznalja az
energiat.

Egyedi beallitasok
Specialis Uzemmaodok, példaul a
,S0ft Cooling” vagy ,,Dual setpoint”

biztositjak a korlatozas nélkdli j6 ko-
zérzetet. Mindegy, hogy komfort vagy
hatékonysagi funkcio: a TOSHIBA
egyszerU vezérlést tesz lehetbveé.

“Impulzus amplitido, ill. impulzus szélesség modulacio

Tul magas
hémérséklet

Kivant
hémeérséklet

Tul alacsony
hémérséklet

TECHNOLOGIAK

/7

gy nyerhet a
TOSHIBA-val

% Az Uzemeltetd szamara

Az ESEER csucseértékek garantaljak
a készllékek gazdasagossagat —
elsésorban energia megtakaritast a
leggyakrabban hasznalt részterhe-
léses lizemmaod esetén. Ezenkivll
lehetdésége van éplletfeligyeleti
rendszer csatlakoztatasara és a
kdzponti vezérlés sajat igényeihez vald
igazitasara is. A teljes teruletet lefedd
markaszerviz-halézat segitséget nyujt
Onnek a tervezéstél a karbantartésig.

—> A végfelhaszndld szémara

A szobahdmérseklet, valamint a
készlllékek légarama egyedileg és
rugalmasan szabalyozhaté. Egyszer(
taviranyitok gondoskodnak a kényel-
mes vezeérlésrdl.

% A tervez0 szamara

A 18 tipus, a 14 teljesitményfokozat és
a 128 beltéri egység maximalis rugal-
massagot tesz lehetéveé a tervezésnél
és telepitésnél. Ehhez a ,Selection Tool”
tervezdprogram nyuijt segitséget.



HATEKONYSAGI OSZTALYOK TOSHIBA

A minimélis tizemelte- Nagyobb hatekonysag

Lo, B . Az SEER, ill. ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio, azaz Eurd-
tesi k0|tseggel elérhetd pai szezondlis hitési josagfok) és SCOP (Seasonal Coefficient of Performan-
maximalis hatasfok ce, azaz szezonalis fltesi josagfok) hatekonysagi ertékek a hasznosithato

L, hité-, illetve flit6teljesitmény és a felhasznalt villamos teljesitmény aranyat
a TOSHIBA szamara irjak le. A teliesitménymeérés négy kilénb6zé kilsé hémeérsekleten torténik.
kUldndsen fontos. A ké-
iy . L4 A kUldnbdzd kilsd hémérseékletek figyelembevételével a részterheléses
szlilekek hatekonysagat Uzem tobb mint 90%-kal kerll be az értékelésbe — itt mutatkoznak meg a
egész Eurépéban na- TOSHIBA inverteres technoldgigjanak és a kettds forgddugattyis kompresz-
gyon magasra értékelik. szor kombinacidjanak erdsségei. Kultéri egységek a TOSHIBA kiemelkedd

ESEER és SCOP értékeivel.

Szezonalis energiahatékonysagok:

—> COP —> SCOP

A COP (Coefficient Of Performance) érték egy Az SCOP (Seasonal Coefficient of Performan-
készllék energiahatékonysagat adja meg fltési ce, azaz szezonadlis flitési j0sagfok) a teljesit-
Uzemben. A 4,0-es COP érték példaul annyit mény éves alakulasat veszi figyelembe +12,
jelent, hogy 1 kW arambdl 4 kW f(itSteljesit- +7, +2 és —7 °C-os kulsé hdmérsékleteken.
mény allithato eld — tehat a négyszerese.




365

Egész éves Minimalis

Uzem Uzemeltetési koltségek

EER és SEER

A hutési Uzem esetén az EER (Energy
Efficiency Ratio, azaz hitési j6sagfok)
értékhez képest bévitést jelent az SEER
(Seasonal Energy Efficiency Ratio, azaz
szezonalis hiitési josagfok), mely a sze-
zonalis tényezdket is figyelembe veszi. A
méréseket +20, +25, +30 és +35 °C-0s
hémérsekleteken vegzik.

HATEKONYSAGI OSZTALYOK

Al gD

Legjobb hatékonysagi Valtozo
értéekek részterhelés

—> ESEER

A VRF rendszereket ma legtdbbszér ESEER
(European SEER) értékik alapjan itélik meg,
amely a részterhelési tényezd8ket veszi figye-
lembe. Erre egy olyan képlet szolgal, amely

négy eltérd sulyozasu egyedi érték dsszegét
képezi.

11
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Egy 12 m?-es szerverszobat egy TOSHIBA
klimaberendezéssel 24 oras folyamatos
Uzem mellett allandd hémérsékletre klima-
tizal. Az alkalmazott rendszer maximalis
Uzembiztonsagot nyuijt.

P N

Kovetelmenyek

-

Egy rack szekrény legalabb 5 kW hét ad
le. Mivel a 35 °C f6l6tti szobahdmérséklet
hatassal lehet a technoldgiai eszkdzokre, a
szerverszobat €jjel-nappal (24/7) maximalis
megbizhatdsaggal kell hiiteni.

22 és 25 °C kozotti allandd hémeérséklet ajanlott, ahol
kisebb az eszk6zok meghibasodasanak esélye, valamint
a szerverventilatorok élettartama is meghosszabbithatd.
Emellett figyelni kell a tul alacsony paratartalomra, hogy
a klimaberendezés hatékonyan mikddhessen.

12



TOSHIBA LIVE: SZERVERSZOBA

Megoldas

' . s % Rendszer

’ ]
' o . Két Super Digital Inverter kultéri egység a
P4 . ' ‘ ' maximalis megbizhatésaghoz -20 °C kuilsd
¢ - ' 2 hémérsékletig. Két, egyenként 7,1 kW
i ’ hiit6teljesitményl rendszer helytakarékos
: : - ; > i mennyezeti készllékekkel — a 100%-0s
. ' ' ’ redundanciahoz €s nagy, un. érezhetd telje-
se . sitményhez minimalis paratlanitas mellett. A
L ot z ' TOSHIBA redundans doboz gondoskodik a
. 1 biztonsagrol és az atlathatd mikodesrdl.
» .
. . '
X ‘ ne! % Vezérlés
: L ! A redundans doboz barmely webbdngészs-
i ] s bél vezérelhets. Zavar- és tizemjelzések
.t ' » megjelenitheték.

. . 7 Ve
| o o —> Hatékonység
aer an’
— RO A Super Digital Inverter kombinacio kivald
- o - ' hatékonysagi értékeket nyujt: SEER érték
' 6,21, A,
'
’ ] '
' L)
[ - ] ' '
) - : ] [
’ . : ‘ .
& Call 5y 2 TOSHIBA LIVE
' ' ' il
3 '
1 ' ' A TOSHIBA megbizhato rendszereket kinal killdnleges
: : R - . kovetelményekhez — 24 6ras folyamatos Uzemmel és
‘ . ' ' [ ennek megfeleld biztonsagi rendszerekkel.
l . | . .
. ’ . '
: . . . % Hasonlo projektje van? TOSHIBA
: - markakereskeddje szivesen ad
. ' ' , , s 7 s
: ' ' 3 ' tanacsot es nyujt tamogatast
) ' [ L s o z _§
- — S Onnek a tervezéstdl a karbantartasig.

q W 13




BELTERI EGYSEGEK — RAV

BELTERI EGYSEGEK

FGYHELYISEGES

Az alabbi beltéri egységek egyhelyiseges megoldashoz alkalmasak a
kereskedelmi alkalmazasokban. TOSHIBA markakereskeddje segitséget
nyujt a kivalasztasban es tervezésben.

—

OLDALFALI KESZULEKEK
15. oldal

KAZETTAS KESZULEKEK
B60x60 keskeny kazettas készilék
Smart kazettas készllék

4 utas standard kazettas készUlék
16. oldal

=

LEGCSATORNAS KESZULEKEK
Lapos légcsatornas készulék
Standard Iégcsatornas készulék
Magas nyomasu légcsatornas
készUlék

17. oldal

MENNYEZETI KESZULEK

18. oldal

S0 | e

SPECIALIS MEGOLDASOK
Légfuggdny

Tavozo levegd csatoldmodul
DX-kaloriferhez

Csatolomodul DX-kaloriferhez

0-10V
18 - 19. oldal

Energiaosztaly,

Htételjesitmény (kW)

F(tételjesitmény (kW)

a kombinaciotol fliggd

Légszallitas (m/h)

ba Kulsé statikus nyomas (Pa)

Hangnyomasszint (dB(A))

Méretek (cm)
Mx Sz xH

14




TOSHIBA BELTERI EGYSEGEK - RAV

Oldalfali készulékek

KONNYEN INTEGRALHATO ES HATEKONY

Oldalfali késziilék 3,6 kW-ig Ezek az oldalfali készulékek feltlinés nélkuli megjelenéstkkel jol illeszkednek

Oldalfali késziilék 5,0 kW-t6l irodakhoz, boltokhoz, hotelekhez, mUszaki helyisegekhez, éttermekhez stb.
Csendesen és hatékonyan, optimalis légelosztassal Uzemelnek az 5 fokozatu
ventilatornak és a nagy felliletd légtereld lamellanak kdszdnhetéen. Az dntisztitd
funkcid a hécserélét az Uzem végén teliesen kiszaritja, és a kdnnyen tisztithato
porszlrdvel egyUtt biztosithatd a megfeleld higiénia. Az infravdrds taviranyito
alaptartozék.

Oldalfali készulék 2,5/3,6/5/6 kW
—> Komlfort mindenes T )

&y G [ ) =X =

Hutételjesitmény Fltételjesitmény Energiaosztaly Hangnyomasszint Légszallitas (m®/h) Méretek (cm)
(kW) (KW) (dB(A) M x 8z x H

28x79x22 cm (3,6 KW-ig)
2,5-6,7 3,4-7,7 A-A* 29-47 570-1040  32x105x23 cm (5,0 kW-tol)




BELTERI EGYSEGEK — RAV TOSHIBA

Kazettas készulékek

TOKELETES LEGELOSZTAS

60x60 keskeny kazettas késziilék Alacsony magassagaval a kazettas készUlékek barmely almennyezetbe észre-

Smart kazettas késziilék vétlenUl beépithetdk. A légtereld lamellak egyenként vezérelhetdk, és optimalis

4 utas standard kazettas késziilék Iégelosztast garantalnak kilondsen csendes lUzemelés mellett. Minden kazettas
egységbe be van épitve egy 850 mm-es emelémagassagu kondenzvizszivattyd.
Ezen kivll a névleges légszallitas 15%-aig terjedd frisslevegd-betaplalas lehet-
séges egy kulsé ventilatorral — a csatlakozokimenet perforalt.

60x60 keskeny kazettas keszulek

% Tokeletesen illeszkedik minden Euro-Rasterbe

Keskeny panel csupan 62 x 62 cm-es mérettel a mennyezeti rasz-
terben vald tokéletes illesztéshez. Az opcionalis mozgasérzekeldvel
energiat takarit meg, ha senki nem tartdzkodik a helyiségben.

BB D = =

HdtSteliesitmény  Fltételjesitmény Energiaosztaly Hangnyomaésszint  Légszallitas (m3/h) Méretek (cm)
(kW) (kW) (dB(A) Mx Sz x H
2,5-50 3,4-5,3 A-A 30-44 440-798 26x57x57 cm

Smart kazettas keszulek

% Nagy hatékonysagu 360°-0s klasszikus

Nagy hatékonysag a lapos tervezésl panellel, és a komfortfunk-
ciokkal, Super Digital Inverter kultéri egységekkel kombinalhato.

B D ) =2 =
HtSteliesitmény  Ftételjesitmény Energiaosztaly Hangnyomaésszint  Légszallitas (m3/h) Meéretek (cm)
(kW) kW) (dB(A) M x Sz x H
26 x84 x84 cm (5 kW)
50-125  56-14,0  A“-A* 26-48 750-2250  32x84x84 cm (7,1 KW-tdl)

0

4 ytas standard kazettas készuléek
.

—> A 360°-0s klasszikus A
P UM }33'
Ot e
Optimalis 360°-0s légelosztas. Egyedi komfort fokozott "*’&‘»J-'xi_ ﬁg};:::j&,‘i\’}%
teljesitményigényd, nagy helyiségekben is.

&Y N [ ) = o]
Htételjesitmeény Flitételjesitmény Energiaosztaly Hangnyomasszint  Légszallitas (m3/h) Meéretek (cm)
(kW) (kW) (dB(A) M x Sz x H
26 x84 x84 cm (7,1 kW-ig)
50-125  53-14,0  A*-A"* 28-44 780-2100  32x84 x84 cm (10,0 KW-td))

16




TOSHIBA BELTERI EGYSEGEK - RAV

Légcsatornas keszllekek

ESZREVETLEN LEGKONDICIONALAS

Lapos légcsatornas késziilék Teliesen mindegy, milyen a szoba alakja — a légcsatornas készulékek min-
Standard légcsatornas késziilék denhol egyenletes hdmérsékletet garantalnak. A levegd kis sebességgel, egy
Magas nyomasu légcsatornas vagy tébb anemosztaton at, diszkréten aramlik a szobaba. 16 kW hitételje-
késziilek sitményig minden légcsatornas készulékbe egy 850 mm-es emelémagassa-

gu kondenzvizszivattyu van beépitve.

Lapos légcsatornas keszulek
% SzUk helyekre

Ultra lapos kialakitas csucs energiahatékonysagi értékek-
kel. A levegd alulrdl vagy hatulrdl vezethetd be.

£y N [ ) =% =

Hdtételjesitmeény Flitételjesitmény Energiaosztaly Hangnyomasszint  Légszallitas (m3/h) Kilsé statikus Meéretek (cm)
(kW) (kW) (dB(A) nyomas (Pa) M x Sz x H
2,56-5,0 3,4-5,3 B-A™ 33-45 480-780 4-45 21 x84 x64 cm

Standard legcsatornas készuléek
% Lathatatlan klasszikus

A levegd alulrél vagy hatulrdl vezethetd be. Opcionadlisan
befuvo légdoboz is rendelkezésre all harom vagy négy
kerek csatlakozoval. Textil Iégcsatorna csatlakoztatasara is

alkalmas.
_0 —
(8 N [ ) = @ e
Htételjesitmeény Flitételjesitmény Energiaosztaly Hangnyomasszint  Légszallitas (m?/h) KUlsé statikus Meéretek (cm)
(kW) (kw) (dB(A) nyomés (Pa) M x Sz x H
27x70x75 cm (5,0 kW)
5,0-12,1 5,3-12,8 A 25-40 480-2100 30-120 27x100x75 cm (7,1 kW)

27 x140x 75 cm (10,0 KW-tdl)

Magas nyomasu légcsatornas keszulék
% Teljies erdvel

A nagy statikus nyomas révén a készUlék kivaldan hasznal-
hato nagy helyiségekben. A kondenzvizszivattyu és a hosz-
szU élettartamu levegd&szUird-készlet opcionalisan kaphato.

£y )P =X o e

Htételjesitmeény FltSteljesitmény  Hangnyomésszint  Légszallitas (m®/h) KUilsé statikus Meéretek (cm)
(KW) (kW) (dB(A)) nyomas (Pa) M x Sz x H

19,0-22,6 22,4-27,0 36-46 2500-4800 50-250 45x140x90 cm



BELTERI EGYSEGEK - RAV TOSHIBA

Mennyezeti készulek

TOKELETES KORNYEZET

Lekerekitett élek hangsulyozzak ki az elegans kialakitast. =
A nagy légtereld lamella gondoskodik az optimalis légel-
osztasrdl és a légaramrdl. Ez az optimalis levegbkerin-

getés féleg fltési izemben nyujt nagyfoku kényelmet. > Opcionalis kiegészitok
Az Uj h6écseréld hasznalataval emellett a készuilék még

kondenzvizszivattyd 600 mm

hatékonyabb. emelémagassaggal

(& [ ) = =

Hdtételjesitmény Fltételjesitmény Energiaosztaly Hangnyomasszint  Légszallitas (m?/h) Meéretek (cm)
(kw) (kw) (dB(A) M x Sz x H
23x95x69 cm (5,0 kW-ig)
3,6-12,1 4,0-12,8 A-AT 28-46 540-2040 23x127x69 cm (6,9 kW)

23x159x69 cm (10,0 KW-tdl)

Legflggony

ENERGIATAKAREKOS LEGFUGGONY

Nyari szell§ztetés funkciojaval, illetve téli flitési funkcio-

javal a légfliggdny légzsilipet képez a bejaratok kdrnye-

zetében — megakadélyozva a belsé és kilsé tér kozotti % Széles modellvalaszték
légaramlast. Ennek kdszdnhetden nyitott bejarat esetén

Harom kivitel
is az Ugyféltérben marad a klimatizalt levegd.

Szabadon fUggesztett, beépithetd vagy kazettas
1 - 2,5 m-es ajtoszélességekhez
Maximalis ajtomagassag 3,2 m

S)
€36 ) == T
FltSteliesitmény  Hangnyomésszint Légszallitas (m®/h) R410A
(KW) (dB(A)
8,0-16,0 54-58 1600-5160

i
GONDOSKODUNK A TERMESZETROL
A klimaberendezések energiahatékonysaga kdzvetlen kihatassal
van az Uzemeltetési koltségekre és a kdrnyezetre. A mindséget és

/ fenntarthatdsagot az Eurovent hivatalosan igazolta. Ez a tanudsitvany
igazolja, hogy a termék hiitési és légtechnikai teljesitményadatai
megfelelnek az eurdpai és a nemzetkdzi szabvanyoknak.
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TOSHIBA BELTERI EGYSEGEK - RAV

Csatolomodulok DX-kalorifernez

KULSO HOCSERELOK BEKOTESE

Tavozo levegd homérséklet-vezérlése A csatoldomodul DX-kaloriferhez lehetévé teszi kiilsé hdcseréldk

0-10 V-os teljesitményvezérlés bekdtését egy TOSHIBA rendszerbe. Tokéletesen alkalmas kdzponti
legkezeld egységekkel és legfiggdnyokkel valo hasznalatra. Csatla-
koztatasra kész Plug & Play megoldas.

Tavozo levegd csatolomodul DX-kaloriferhez

% Tavozo levegb hOmeérseklet-vezerlese

Vezérli egy csatlakoztatott DX hécseréld flitési vagy hiitési
Uzemét a helyiség, illetve a tavozo levegs hdmeérséklete
alapjan.

£ (5 == —
HUtételjesitmény FltSteliesitmény  Légszallitds (m®/h) Meéretek (cm)
(KW) (KW) M x Sz x H

5,0-23,0 5,6-27,0  900-4200 40x30x15 cm

Csatolomodul DX-kaloriferhez, 0-10 V

% Kulsd teljesitmeény szabalyzas

Vezérli egy csatlakoztatott DX hécseréld fltési vagy hitési
Uzemét a szelléztetés-szabalyozas 0 — 10 V-os jele alapjan a
teljesitményigény szerint.

B E = =

HtSteljesitmény  Flt6teljesitmény  Légszallitas (m3/h) Méretek (cm)
(KW) (KW) M x Sz x H

0,9-27,0 0,8-31,6  570-4200 40x30x15 cm
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KULTERI EGYSEGEK — RAV

KULTERI EGYSEGEK

FGYHELYISEGES

Egyes kultéri egységek akar négy beltéri egység csatlakoztatasara is alkalmasak.
Szaktanacsadoja szivesen nyUjt segitséget a kivalasztasban.

DIGITAL INVERTER

A BE B = ), e
2,5 3,4 [ ) 6,29 4,60 55x78x29 46/47 1 1
3,6 4,0 [ ) 5,86 4,01 55x78x29 49/50 1 1
5,0 53 [ ) 6,34 4,60 55x78x29 46/48 1 1
6,7 7,7 o 5,81 4,42 55x78x29 48/52 1 1
10,0 11,2 [ ] 6,15 4,28 89x90x32 54/57 1 2
12,1 12,8 @ 5,71 4,29 89x90x32 55/57 1 2

% DIGITAL INVERTER

Kompakt és kénnyd
2,5 - 12 kW hités
3,4 — 13 kW f(ités

20



TOSHIBA KULTERI EGYSEGEK - RAV

SUPER DIGITAL INVERTER
(B 33 i ) B o7

®/3E

5,3 5,6 [ ] 7,61 4,96 63x80x30 46/48 1 1
7,1 8,0 [ ] 8,80 5,22 105x101x37 46/48 1 1
10,0 11,2 o o 8,65 4,73 155x101x37 49/50 1 2
12,5 14,0 [ ] 8,15 4,72 155x101x37 50/51 1 2
14,0 16,0 [ ] 4,50 134x90x32 51/53 1 3

Nagyon hatékony
HUtés -15 — +46 °C kulsd hdmérsekletig
Fltés -20 — +15 °C kulsd hdmérsekletig

1:1 sz0l6 vagy legfeliebb harom beltéri egység csatlakoztathatd

BIG DIGITAL INVERTER

DI BIG 22 19,0 22,4 [} = - 165x101x37 58/60
DI BIG 28 23,0 27,0 [ J - - 155x101x 37 61/63

DJM DA E DB = )2,
-

% DIGITAL INVERTER

Sokoldalu
Hdtés 23 kW-ig, flités 27 kW-ig
1:1 sz06I6 vagy legfeliebb négy beltéri egység csatlakoztathatd

SCOP
HitSteliesitmény (kW 5

(itcteljesitmeny (kW) % kombinaciotsl fliggd
| Méretek (cm)

Flit6teljiesitmény (kW) ) M x Sz x H

JEHED 3

230 V/1 fazisu ))) @ Hangnyomasszint (dB(A))

400 V/3 fazisu O # Kombinalt kultéri egységek szama
SEER max. Maximalisan csatlakoztathatd
kombinaciotdl fliggd (;) beltéri egységek
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TOSHIBA LIVE: SZALLODA TOSHIBA

TOSHIBA ™
ASZALLO-
DAKBAN {8

Egy 4 csillagos, 142 szobas, 3000 m?-es /¥ A

o
N - Ky

N
8 /
\ * P‘ /.qb /

.’

.
’ -
N

wellnessrészleggel, négy konferenciate- -l
remmel, éttermekkel, kllonbdzd kiegészitd .
helyisegekkel és télikerttel rendelkezs szal- :

lodat TOSHIBA készuléekekkel szereltek fel.

Kovetelmenyek

A szélloda vendégeinek nagy elvarasaik
€s egyeéni igényeik vannak. A tervezés
kodzéppontjaban viszont a hatékonysag
all. A TOSHIBA mindkett&t egyesiti.

Egy szalloda klimarendszerének elsésorban feltlinésmen-
tesen kell illeszkednie a kialakitasba, emellett kiegészité
funkciokkal is kell rendelkeznie. A flités és hités mellett a
frisslevegd-betaplalast is figyelembe kell venni. Sok szal-
lodaban be kell kétni egy kézponti legkezels egyseget
vagy egy rendszeren belll még HMV-t is el kell allitani.
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TOSHIBA LIVE: SZALLODA

Megoldas
% Rendszer

14 db kultéri egység, teljes hutési telje-
sitmény 535 kW. 3 kaloriferes kézponti
légkezeld egység 12 csatolémodullal
DX-kaloriferhez bekdtve. Helyiségklima-
tizalas oldalfali, kazettas és légcsatornas
készulékekkel.

% Vezerles

Kozponti vezérlés éplletfelligyeleti
rendszerrel, MODBUS® interfészekkel és
érintéképernyds vezérlével. Helyi komfort
taviranyitok a vendégszobakban.

% Hatékonysag

A 3 csdves rendszer a felesleges héenergiat
hasznalja meleg viz készitésére. Visszaalli-
tasi funkciok az elére meghatarozott beal-
litasokra térténd, idéfluggd visszaallitasra.
Az ablaknyitas-érzékel& modulok és kulcs-
kartya olvasok csokkentik a szlikségtelen
Uzemiddket.

TOSHIBA LIVE

A TOSHIBA rendszerek nagyon rugalmas tervezést,
egyszerU szerelést, valamint a meglévd rendszerekkel
vald sokrétl integraciot kindlnak. Itt a TOSHIBA szamara
a hatékonysag elsérendd fontossagu.

% Hasonlo projektje van? TOSHIBA
markakereskeddje szivesen ad ta-
nacsot és nyujt tdmogatast Onnek
a tervezeéstdl a karbantartasig.
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VRF RENDSZEREK

TOSHIBA

AV

tecnnika

reszletesen

A VRF a ,Variable Refrige-
rant Flow”, azaz a valtoz-
tathatd hitékdzeg-aram-
las roviditése. Mindegy,
hogy mekkora az epulet

— a rendszer tokéletesen
szabalyozza a hitékdzeg
aramlasat, igy minden bel-
téri egység mindig ponto-
san a szUkséges mennyi-
seégu hutékozeget kapja.

Tokéletes hiitokozeg-kezelés az IFT-vel

Az ,Intelligent Flow Technology” mikroprocesszor a
rendszerben lévé dsszes érzékeld informacidjat feldol-
gozza, igy meghatarozva a teljesitmény optimalis elosz-
tasat. Az épuleten bellli elhelyezkedésétd! fuggetlendl
minden kapacitasfelesleg €s -hiany kiegyenlithetd.

Folyamatos fiitési lizem a Continuous Heating
funkcidval

A kultéri egységen 1évé érzékelbk mar a legkisebb jege-
sedést is észlelik, és azonnal reagalnak. Ott, ahol mas
készUlékek a leolvasztasi folyamat alatt a f(itési Uzemet
szUneteltetni kénytelenek, a TOSHIBA egy un. intelligens
forrégaz bypass Uzemmel fenntartja a flitési lzemet.




TOSHIBA VRF RENDSZEREK

EszkOzok a tervezOk és
mernOkok szamara

Intelligens szoftveres esz-
kdzok konnyitik meg az
életet mindkét oldalon:
kényelmes tervezes a
projekt elejen és egyszeru
adathozzaférés a mar
telepitett készuleknél.

Selection Tool

A biztonsagos és hatékony tervezés sokkal tébbet kivan, mint a beltéri és
kultéri egységek kombindcidja. A Selection Tool szoftver itt egy vagy tobb
teljes rendszer valosagkozeli megjelenitését kinalja egyedi részletezettségi
szinttel. Emeleti tervek integracioja, minden vezérlési opcio figyelembevétele,
eszkdzjegyzekek létrehozasa, vezetékhalozati és bekotési rajzok — gomb-
nyomasra pdf vagy AutoCAD® formatumba exportalhaté. Ezenfelll a Refri-
gerant Saving Option (hiit6kozeg-takarékos opcio) is kivalaszthatd, amivel a
telies berendezés kb. 10% hitdkdzeget takarit meg. Ezzel az eszkdzzel az
gjanlatadas és a munka el6készitése gyors és hatékony!

Wave Tool

Egy androidos okostelefon vagy tablet segitségével az adatok kdzvetlendl a
kultéri egységbdl kiolvashatok vagy abba betdlthetdk. A kapcsolat vezetékes
csatlakozas nélkll, egyszertien a vezeték nélkuli NFC technologiaval torté-
nik. Mindegy, hogy elsé Uzembehelyezésrdl vagy szervizmunkardl van-e szo:
a teljes rendszer, a készllékcimzés adatai, az el6zmények és sok minden
mas azonnal a helyszinen vagy adatatvitellel rendelkezésre all.




VRF TECHNOLOGIA TOSHIBA

HUTES/FUTES
VAGY MINDKETTO?

A VRF tbbbhelyiséges rendszereknél 2 vagy 3 csdves rendszer kozul
valaszthat egyideju hitéshez és flitéshez.

2 csoves technologia

Ez a rendszer képes fliteni vagy hlteni — az évszaktdl és a felhasznaloi A
kivansagtdl figgden. Alacsony Uzemeltetési koltségek mellett gondos- l

kodik a h6mérséklet és a paratartalom optimalis egyensulyardl. A rugal- — T
massagot a beltéri egységek sokrétli kombinacioi, valamint az egyszerU

csdvezes és vezetékezeés biztositja.

A rendszer rugalmassaga

% 1000 m vezetekhossz % 90 m szintkdlonbseg

Az akar 1000 m-es maximalis cséve- A kUltéri egység és a legtavolabbi

zeték-hosszisag még rugalmasabb beltéri egység kozotti szintkulonb-

tervezést és szerelést tesz lehetéve. ség akar 90 m is lehet. Ez egy 25
emeletes épulet magassaganak felel
meg.




TOSHIBA VRF TECHNOLOGIA

3 csoves technoldgia

Ezzel a rendszerrel egyidejl, ill. egymastol fuggetlen flités és hiités is
lehetséges. Ez a technoldgia kilondsen hatékony a tajolas miatt kildn-
bdz8 héterheléseknek kitett vagy allanddan hulladékhét termeld helyisé-
gekkel rendelkezé éplletekben. Egy éplletrész felvett hdenergigja szinte
veszteség nélkul rendelkezésre bocsathatd mas helyiségek flitéséhez.
igy maximdlis gazdasagosség garantalhatd!

% Kompakt kialakitas % Rugalmas hit6korok
A kompakt meéretek kis helysziikségle- Tobb hitékor foghatd dssze egy nagy
tet biztositanak. rendszerbe, hogy kézpontilag vezérelheték
legyenek.
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BELTERI EGYSEGEK - VRF

BELTERI EGYSEGEK

TOBBHELYISEGES

Az alabbi beltéri egységek nagy épuletek 6sszetett rendszereinek kialakitasahoz
hasznalhatok. TOSHIBA markakereskeddje segitséget nyUijt a kivalasztasban és

tervezésben.

—

OLDALFALI KESZULEKEK
Széria 7
29. oldal

KAZETTAS KESZULEKEK
60x60 keskeny kazettas készllék
4 utas standard kazettas készulék
2 utas kazettas készUlék

1 utas kazettas készUlék
30 - 31. oldal
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LEGCSATORNAS KESZULEKEK
Lapos légcsatornas készulék
Standard légcsatornas készulék
Magas nyomasu légcsatornas
készulék

Frisslevegds légcsatornas készulék
32 - 33. oldal

MENNYEZETI KESZULEK
33. oldal

Be——

—

KONZOLOS KESZULEK
34. oldal

BURKOLAT NELKULI KESZULEK
34. oldal

ALLO KESZULEK
34. oldal

S0 | e

SPECIALIS MEGOLDASOK

Tavozo levegd csatolémodul DX-kaloriferhez
Csatoldmodul DX-kaloriferhez 0-10 V
Melegviz-modulok MT & HT

VN hécseréld
35 - 36. oldal




TOSHIBA BELTERI EGYSEGEK - VRF

Oldalfali keszulekek

EGYSZERU ES HATEKONY

Oldalfali késziilék széria 7 Ezek az oldalfali készulékek feltlinés nélklli megjelenésukkel jdl illesz-
kednek irodakhoz, boltokhoz, hotelekhez, miszaki helyiségekhez,
éttermekhez stb. Csendesen és hatékonyan, optimalis légelosztassal
Uzemelnek az 5 fokozatu ventilatornak és a nagy felliletd légtereld
lamellanak kdszdnhetden. Az dntisztitd funkcid a hdcserélt az tzem
végen teliesen kiszaritja, és a kbénnyen tisztithatd porszirdvel egyttt
biztosithatd a megfeleld higiénia. Az infravdrds taviranyitd alaptarto-
zék. A kulénosen csendes Uzemhez egy kulsé PMV készlet kaphato.

Oldalfali készulék széria 7

% Komfort mindenes — ‘
T

£ 0 ))p =X =

Hutételjiesitmény  FltSteljesitmény  Hangnyomasszint  Légszallitas (m®/h) Méretek (cm)
(kW) (kw) (dB(A) M x Sz x H
29x80x23 cm (3,6 KW-ig)
1,7-7,1 1,9-8,0 25-45 270-1200  32x105x25 cm (4,5 kW-tdl)

Kllsé statikus nyomas
(Pa)

£
£557  Fitételiesitmény (W) : Vizh6mérséKlet (°C)
)9
_o

?’Q Légszalitas (me/h)

HUtételjesitmeény (kW)

H -U
Q);

Hangnyomasszint (dB(A)) @; F Atfolyé vizmennyiség (I/min)

[« Meéretek (cm)
M x Sz x H
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Kazettas kéeszulekek

TOKELETES LEGELOSZTAS

60x60 keskeny kazettas késziilék  Alacsony magassagaval a kazettas készUlékek barmely almennyezetbe

4 utas standard kazettas készilék észrevétlenll beépithetdk. A Iégtereld lamellak egyenként vezérelhetdk, és

2 utas kazettas késziilék optimalis légelosztast garantalnak kiléndsen csendes Uzemelés mellett.

1 utas kazettas késziilék Minden kazettas egységbe be van épitve egy 850 mm-es emelémagassagu
kondenzvizszivattyu. Ezen kivil a névleges légszallitas 15%-aig terjedd friss-
levegd-betaplalas lehetséges egy kulsé ventilatorral — a csatlakozokimenet
perforalt.

60x60 keskeny kazettas keszulék

% Tokeletesen illeszkedik minden Euro-Rasterbe

Keskeny panel csupan 62 x 62 cm-es mérettel a mennyezeti
raszterben vald tokéletes illesztéshez. Az opciondlis mozga-
sérzékelbvel energiat takarit meg, ha senki nem tartézkodik a
helyiségben.

D g = = -

Hdtételjesitmény Flit6teliesitmény  Hangnyomésszint  Légszallitas (m®/h) Méretek (cm) R410A
(kw) (kW) (dB(A) M x Sz x H

1,7-5,6 1,9-6,3 29-47 365-840 26x57x57 cm

MILYEN HUTOKOZEG?

A TOSHIBA csak FCKW (fluor-klér-szénhidrogén) mentes és ¢zon-
rétegbarat hlitékdzeget hasznal. Az alkalmazott R410A hit6kdzeg
(14 kKW-t0l) energiahatékonysaga magas és az ézonrétegre messze-
menden artalmatlan.
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TOSHIBA BELTERI EGYSEGEK - VRF

4 ytas standard kazettas készulék

—> A 360°-0s klasszikus

Optimalis 360°-0s légelosztas és egyedi komfort —
fokozott teljesitményigényl nagy helyiségekben is.

@B = = a

Hdtételjesitmeény Flitételjesitmény  Hangnyomasszint  Légszallitas (m®/h) Meéretek (cm) R410A

(kw) (kW) (dB(A) Mx Sz x H
26x 84 x84 cm (9,0 KW-ig)
2,8-160  3,2-180  27-46  680-2130 32x84x84 cm (11,2 KW-td)

2 utas kazettas keszuléek

i %
% Nagy teljesitményvalaszték ,//

Tokéletes a hosszu, keskeny helyiségekben;
11 teljesitményfokozatban all rendelkezésre.

£y D ) =X =

Ht6teljesitmény  Flt6teljesitmény  Hangnyomasszint — Légszallitas (m®/h) Méretek (cm)
(KW) (kW) (dB(A) M x Sz x H

29x81x57 cm (4,5 KW-ig)
2,2-16,0 2,5-18,0 30-46 450-2040 34x118x57 cm (5,6—9,0 kW)
34x160x57 cm (11,2 KW-t0l)

1 utas kazettas készulek
% Egyoldali legaram /

Tokéletes a nagy ablakfronttal rendelkezd,
hosszu, keskeny helyiségekben.

B ) = ! i
Htételjesitmeény Flitételjesitmény  Hangnyomasszint  Légszallitas (m®/h) Meéretek (cm) R410A
(KW) (kW) (dB(A) M x Sz x H .
23 x85x40 cm (3,6 kKW-ig)
2,2-7,1 2,56-8,0 32-45 480-1140 20x100x71 cm (4,5 KW-t6l)
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Légcsatornas keszulekek

ESZREVETLEN LEGKONDICIONALAS

Lapos légcsatornas késziilék Teliesen mindegy, milyen a szoba alakja — a légcsatornas készulékek
Standard légcsatornas késziilék mindenhol egyenletes hémeérsékletet garantalnak. A levegdé egy vagy
Magas nyomasu légcsatornas késziilek tobb anemosztaton at, diszkréten aramlik a szobaba — léghuzat nél-
Frisslevegds légcsatornas késziilék kul. 16 KW hitételjesitményig minden légesatornas készulékbe egy

850 mm-es emelémagassagu kondenzvizszivattyu van beépitve.

Lapos légcsatornas keszulek
% SzUk helyekre

Ultra lapos kialakitas csucs energiahatékonysagi értékekkel.
A levegd alulrdl vagy hatulrdl vezethetd be.

8y N ) =% @ =

Hutételjesitmeény Flit6teliesitmény  Hangnyomésszint  Légszallitas (m3/h) KUlsé statikus Méretek (cm)
(KW) (kW) (dB(A) nyomas (Pa) Mx Sz xH
21 x84 x64 cm (5,6 KW-ig)
1,7-8,0 1,9-9,0 24-38 370-1080 2-46  21x114x64 cm (7,1 KW-t0l)

Standard légcsatornas keszulek
% Lathatatlan klasszikus

A levegd alulrél vagy hatulrdl vezethetd be. Opcionalisan
befuvo légdoboz is rendelkezésre all harom vagy négy kerek
csatlakozdéval. Textil légcsatorna csatlakoztatasara is

alkalmas.
—
£y G ) = W — i
—y)) Pa ™)
Hdtoteljesitmény  FitSteljesitmény  Hangnyomasszint  Légszallitas (m3/h) Kuls6 statikus Méretek (cm) R410A
(KW) (KW) (dB(A) nyomas (Pa) Mx Sz x H

27x70x 75 cm (5,6 KW-ig)
22-160 2,5-18,0 23-40  360-2100  30-120 27x100x75cm (7,1-9,0 KW)
27 x140x 75 cm (11,2 KW-tdl)
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Magas nyomasu legcsatornas keszulék
—> Telies ervel _~

A nagy statikus nyomas réven a készulék kivaldan hasznalhato
nagy létesitményekben. A kondenzvizszivattyu és a hosszu
élettartamu leveg@szUir6-készlet opcionalisan kaphato.

B e = B = -

HdtSteljesitmény  Fltételjesitmény  Hangnyomasszint  Légszallitas (m®/h) KUlsé statikus Meéretek (cm)
(kw) (kw) (dB(A) nyomas (Pa) M x Sz x H
30x100x 75 cm (8,0 kW-ig)
5,6-28,0 6,3-31,5 30-46 550-4800 50-250 30x140x75cm (11,2-16,0 kW)

45x140%90 cm (22,4 KW-td)

FrisslevegOs legcsatornas készulék

% Frisslevegd elOkezelés

El6fltési vagy hitési funkcio tovabbi beltéri egységekkel kombinalva.
A kondenzvizszivattyd opcionalisan kaphato.

B e = = -

Hdtételjesitmény Fltételjesitmény  Hangnyomasszint Légszallitds (m®/h) Meéretek (cm) R410A

(kw) (kW) (dB(A) M x Sz x H
49x89x 126 cm (14,0 kW)
140-280 89-17,4  41-46  1080-2100 49x139x 126 cm (22,4-28,0 kW)

Mennyezeti készulek

TOKELETES KORNYEZET

Lekerekitett élek hangsulyozzak ki az elegans kialakitast.

A nagy légtereld lamella gondoskodik az optiméalis Iégel- > . T . o nw
osztasrol és a légaramrol. Ez az optimalis levegd&cirku- OpC|ona||s klegeSZItOk
lacio féleg fUtési tzemben nydjt nagyfoku kényelmet. Kondenzvizszivattyt 600 mm
Az Uj hécseréld hasznalataval emellett a késziilek még emelémagassaggal.
hatékonyabb.

C€y F )2 =X h— I

Hdtételjesitmény  Fltételjesitmény  Hangnyomasszint  Légszallitas (m®/h) Méretek (cm) R410A
(kW) (kW) (dB(A) M x Sz x H

23x95x69 cm (5,6 KW-ig)
4,56-16,0 5,0-18,0 28-46 540-2040 23x127x69 cm (7,1/8,0 kW)

23x159x69 cm (11,2 kW-tdl)
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Konzolos kéeszulek e
MINDEN HELYISEGHEZ MEGFELELO
ST

Kisebb, mint egy standard f(it6test, de rugalmas

levegdkifuvassal és egyedulalléd padlofiitési hatassal. % FSbb jellemzc’ik
Az infravords taviranyitd alaptartozék.
Padldfitési hatas

»Suttogd” funkcid

B B ) == = -

Hitételjesitmeény FlitSteliesitmény  Hangnyomasszint  Légszallitas (m3/h) Meéretek (cm) R410A
(kW) (kW) (dB(A) M x Sz x H
2,2-5,6 2,5-6,3 26-47 282-726 B60x70x22 cm

kuli készulek L

Burkolat né

EGYEDI BURKOLAT

A készUlék a helyileg biztositott burkolat révén tdkélete- > % : « L
sen illeszkedik a belsé térhez. FObb Je”emZOk

Egyszerl szerelés
A helyileg biztositott burkolathoz
Opciondlisan infravoros taviranyitéval

£8y N ) =X =

Htételjesitmeény Flit6teliesitmény  Hangnyomasszint  Légszallitas (m3/h) Meéretek (cm)
(kW) (kW) (dB(A) M x Sz x H

B0 x 74 %22 cm (3,6 KW-ig)

2,2-7,1 2,56-8,0 32-42 300-950 60x 104 %22 cm (4,5 KW-t0l)

Allo keszulek
HELYTAKAREKOS — MINDEN HELYISEGHEZ

A keskeny kialakitas lehetdve teszi a készulék rugalmas } « . P
elhelyezését. Az automatikus SWING Gzemmad révén a Fobb Je”emZOk |

levegd a lehetd legjobban eloszlik — még a helyiség sar- A légtereld lamellak automatikus lengetése
kaban torténd elhelyezéskor is. Az elblapon egy fedeles (Auto-Swing)
mélyedés talalhatd a taviranyité szamara. Széles levegdkifivo

Szabadon feldllithatd

£+ )9 =20 o
e [Ty
Hdtételjesitmeény FltSteliesitmény  Hangnyomaésszint  Légszallitas (m3/h) Méretek (cm)

(kW) (kW) (dB(A) M x Sz x H

175x60x21 cm (8,0 KW-ig)
45-160  50-180 37-54 660-2160 175x60x39 cm (11,2 KW-td)
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Csatolomodulok DX-kalorifernez

KULSO HOCSERELOK BEKOTESE

Tavozo levegé homérséklet-vezérlése A csatolomodul DX-kaloriferhez lehetédvé teszi kilsé hécseréldk

0-10 V-os teljesitményvezériés bekdtését egy TOSHIBA rendszerbe. Tokéletesen alkalmas kdzponti
légkezeld egységekkel és légfliggonydkkel valé hasznalatra. A kész-
let nagyobb teljesitményekhez bévithets. A vezetékek csatlakozta-
tasra készek. A haszndlathoz megfelel§ szelepkészlet sziikséges.

Tavozo levegd csatolomodul DX-kaloriferhez

% Helyiseég/tavozo leveglb hdmeérséklet-vezerlés

Szelepkészletek 8, 14 és 28 kW-hoz allnak rendelkezésre
Tovabbi beltéri egységek csatlakoztathatok

(& (D = -
_Q\ [T
HUtételjesitmeény FltSteliesitmény  Légszallitds (m®/h) Méretek (cm)
(kW) (kW) M x Sz x H

5,6-28,0 6,3-31,5  720-5040 40x30x15 cm

Csatolomodul DX-kalorifernez 0-10 V

% Kulsd teljesitmeény szabalyzas

Vezérli egy csatlakoztatott DX hécseréld fltési vagy hiitési lzemét
az épUletfelligyeleti rendszer 0 — 10 V-os jele alapjan a teljesit-
ményigény szerint. Szelepkészletek rendelkezésre allnak 11,2 —
16 kW-hoz és 22,4 — 28 kW-hoz. Tovabbi beltéri egységek nem
csatlakoztathatok.

£y (D == - 1
S\ [T
Hdtételjesitmeény Fltételjesitmény Légszallitas (m®/h) Meéretek (cm) R410A
(kW) (kW) M xSz xH

8,0-28,0 7,2-31,5 3300-5000 40x30x15 cm
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BELTERI EGYSEGEK - VRF

Melegviz-modul MT
KIEGESZITO MELEGVIZKESZITES

Az alacsony hémérsékletl rendszerekhez eldallitott meleg
vizzel nagyon hatékony helyiségfiités vagy HMV-eléallitas
lehetséges. A modul minden vizrendszerbe integralhato.

£37 W

Fltételjesitmény Vizhémérseklet Atfolyd vizmennyiség
(kw) (°C) (1/min)
8,0-16,0 25-50 22,9-45,8

Melegviz-modul HT

—> Fébb jellemzok

Kilépd vizhdmérséklet 25 — 50 °C kozott

El6éremend hémérséklet szabalyozas

Rendszerenként két modul lehetséges
—
|

Méretek (cm)
Mx Sz x H

58x40x25 cm

Tousiaa

MELEGVIZKESZITES MAGAS HOMERSEKLETU RENDSZEREKHEZ

Hatékony melegvizkészités magas hémeérsékletd rend-
szerekhez. 3 csdves hdvisszanyerd rendszerekkel és
kulsé hidronikai 6sszetevékkel kombinalhato.

&

Atfolyd vizmennyiség
(I/min)

£33

Flitételjesitmény

(kW)

Vizhémérséklet

0

14,0 82 34-46

VN hdcseréld

NAGYON HATEKONY FRISSLEVEGO-BETAPLALAS

A keresztiranyu hécseréldk tokéletesen, akar 75%-ig
visszanyerik a hét a helyiség klimatizalt levegdjebdl.

£ 5

Flitételjesitmény
(kW)

))®

Hangnyomasszint  Légszallitas (m?/h)
(dB(A)

—(-) _(“)
S
Hitételjesitmény

(kW)

4,1-8,3 20,0-43,5 150-2000

36

55-10,9

—> Fébb jellemzok

Kilépd vizhdmeérseklet max. 80 °C
Kompakt kaszkad rendszer
3 csoves VRF rendszerekhez

h—

Meéretek (cm)
M x Sz x H

70x90x 32 cm

—> Fébb jellemzok

Fltési/hitési funkciohoz regiszterrel kaphato
Szabad hités lehetséges
Opcionalis levegdparasitas

h—

™
Méretek (cm)
M x Sz x H
43x114x169 cm (4,1 kW)

28-158 43x119x174 cm (6,6/8,3 kW)

s

Kulsé statikus
nyomas (Pa)



KULTERI EGYSEGEK - VRF

KULTERI EGYSEGEK

TOBBHELYISEGES

A VRF kUltéri egységek széles teljesitmenyvalasztékot fednek le és
sokoldalu kombinacios lehetbségeket nydjtanak. Szaktanacsadoja
szivesen nyuijt segitséget a megfeleld készulekek kivalasztasban.

g v SCOP
L{% Hdtsteljesitmény (kW) T
kombinaciotol fuggd
| Meéretek (cm)
R FltSteljesitmény (k |
m ) y (W) M x Sz x H
' 230 V/1 fazisu ))) @ Hangnyomasszint (dB(A))
' 400 V/3 fazisu O # Kombinalt kiltéri egységek szama
ESEER max. Maximalisan csatlakoztathato
kombinaciotdl fiiggd ()  beltéri egységek
— e E=a b s g
=§ — EE= ===t
] ——E—
— E-= =S ==r—0
| === —— s —
e === =Eas
=
dey —— =1 —==-
— SLTE T Tooen
—e
A TOSHIBA KLIMABERENDEZESEK MERESI KORULMENYEI - .
Hiités: Kuls6 hémérséklet: +35 °C szaraz hémérséklet
beltéri hémérséklet: +27 °C szaraz hémérséklet/+19 °C nedves hémérseklet
Paratartalom: 50-55% relativ paratartalom
Flités: Kulsé hdmérséklet: +7 °C szaraz hémérséklet/+6 °C nedves hémérséklet
Beltéri hémérséklet: +20 °C szaraz hémérséklet
A beltéri és kultéri egység kozott nincs szintkllonbség
Hangnyomasszint: 1 m tavolsagban a beltéri egységtél mérve (1,5 m a kazettas és légcsatornas készllékeknél), illetve 1 m tavolsagban a kultéri egységtdl.

Az értékek meghatarozasa egy JIS B8616 szerinti hangszegény helyiségben térténik; beépitett allapotban ezek az értékek nagyobbak
lehetnek, mivel kils6 tényez&k hatasai jelentkezhetnek.
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MINI SMMS SINGLE FAN

B BB B = )2 O

MINI SMMS 4 21 125 @ 889 5,15 91x99x39 49/52 1 8
Fo"" MINI SMMS 5 140 160 @ 769 531 91x99x39 50/53 1 10

.-

% MiNI-SMME

2 csoves VRF rendszer: Hltés 14 kW-ig vagy fltés 16 kW-ig
1 fazisu kivitelben kaphato

Kettds forgddugattyds kompresszor

Legfeliebb 10 beltéri egység csatlakoztathatd

MINI SMMS-e
D [T B B = )2 O e3
MINI SMMS-E 4 12,1 12,5 [ ) { ] 10,76 7,19 123x99x 39 49/52 1 8
MINI SMMS-E 5 14,0 16,0 [ ] { ] 10,44 6,71 123x99x 39 50/563 1 10
MINI SMMS-E 6 185 18,0 [ ] { ] 10,99 6,77 123x99x 39 51/54 1 13

% N-ENME

2 csoves VRF rendszer: HUtés 15,5kW-ig vagy fltés 18kW-ig
1 vagy 3 fazisu kivitelben kaphato

Kettds forgddugattyus kompresszor

Legfeliebb 13 beltéri egység csatlakoztathatd
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SMMS-e LowRef

(BN (B B o (B = )9 O &5

=3
. 4 | H/3E
SMMS-E LOW REF 8 224 250 @ @ 755 | 578  183x99x78 55/56 1 18
SRV 250 315 @ @ 745 552  183x99x78 57/58 1 22
— 1 SVVEIIOWA:=RP 235 375 @ @ 7,70 511  183x99x78 59/61 1 o7

1

oJ-
ny

2 csoves LowRef VRF rendszer

TE Az 6nallé rendszerek 33,5 kW-ig hltenek, illetve 37,5 kW-ig flitenek.
30%-kal alacsonyabb teljes hiit6kdzeg-mennyiség

Akar 27 beltéri egység is csatlakoztathato (kivéve frisslevegds légcsatornas
készulék, melegviz-modul, csatolémodul DX-kaloriferhez, VN-h&cseréld)

A TOSHIBA milyen
hutOkozeget hasznal?

A széles korben elterjedt R410A hiitékézeg energiaha-
tékonysaga magas és az 6zonrétegre messzemenden
artalmatlan. Mint mar a lakossagi részlegnél is 14 kW-os hi-
tételjiesitményig, az Uzleti alkalmazasoknal is Iépésrdl lépésre
torténd atallas megy végbe az R32 hitékdzegre, illetve an-
nak alternativaira. Az R32 hlitékdzeg globalis felmelegedési
potencidlja (GWP?*) 2/3-dal kisebb — nagy hatékonysag és
kisebb toltetmennyiségek mellett.

*A GWP értéke az R410A htitékézeg esetén 2088, az R32 esetén pedig 675.

W/
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SMMS-e/SavRef*

B B = e, D1

w4

SMMS-E 8 22,4 25,0 [ 7,55 5,78 183x99x78 55/56 1 18

SMMS-E 10 28,0 31,56 [ ] 7,45 5,52 183x99x 78 57/58 1 22

SMMS-E 12 33,5 37,5 [ ] 7,70 5,11 183x99x78 59/61 1 27

SMMS-E 14 40,0 45,0 [ J 7,42 5,13 183x121x78 60/62 1 31

) SMMS-E 16 45,0 50,0 [ J 7,58 4,91 183x121x78 62/64 1 36
SMMS-E 18 50,4 56,0 [ ] 7,25 5,04 183x160x 78 60/61 1 40

SMMS-E 20 56,0 63,0 [ ] 717 4,78 183x160x 78 61/62 1 45

. SMMS-E 22 61,5 64,0 o 7,10 4,82 183x160x 78 61/62 1 49

R410A

SMMS-E 24 67,0 75,0 [ J 7,72 5,11 183x200x 78 62/64 2 54

SMMS-E 26 73,5 82,5 [ J 7,55 5,11 183x222x78  62,56/64,5 2 58

SMMS-E 28 78,5 87,5 [ ] 7,64 4,98 183x222x78 64/66 2 63

SMMS-E 30 85,0 95,0 [ ] 7,51 5,01 183x244x78 | 64,5/66,5 2 64

SMMS-E 32 90,0 100,0 [ ] 7,59 4,91 183x244x78 65/67 2 64

SMMS-E 34 95,4 106,0 [ ] 7,40 4,97 183x283x78 64,5/66 2 64

SMMS-E 36 101,0 113,0 [ ] 7,35 4,83 183x283x78 | 64,5/66,5 2 64

SMMS-E 38 106,565 114,0 [ J 7,30 4,84 183x283x78  64,5/66,5 2 64

SMMS-E 40 112,0 126,0 [ ] 7,17 4,78 183x322x78 64/65 2 64

SMMS-E 42 1175 127,0 [ 7,13 4,80 183x322x78 64/65 2 64

SMMS-E 44 123,0 128,0 [ ] 7,11 4,82 183x322x78 64/65 2 64

SMMS-E 46 130,0 145,0 [ ] 7,54 4,97 183x367x78 | 66,5/68,5 3 64

SMMS-E 48 1350 150,0 [ J 7,59 4,91 183x367x78 67/69 3 64

SMMS-E 50 140,4 156,0 [ J 7,46 4,95 183x406x78 66,5/68 3 64

SMMS-E 62 146,0 163,0 [ ] 7,42 4,85 183x406x78  66,5/68,5 3 64

SMMS-E 54 161,56 164,0 [ ] 7,38 4,86 183x406x78  66,5/68,5 3 64

SMMS-E 56 167,0 176,0 o 7,28 4,81 183x445x78 | 66,5/67,5 3 64

SMMS-E 58 162,56 177,0 o 7,25 4,82 183x445x78 | 66,5/67,5 3 64

SMMS-E 60 168,0 178,0 [ J 7,22 4,83 183x445x78 | 66,5/67,5 3 64

% SMMS P 3

2 csoves VRF rendszer: Fltési/hdtési funkcio

Klltéri egység kombinaciok 168 kW-ig hiitésnél és 178 kW-ig flitésnél
Kiemelkedd energiahatékonysagi értékek

Két kettds forgddugattyus kompresszor készllékenként

Legfeliebb 64 beltéri egység csatlakoztathatd minden szol6 rendszerben

* 14 legfeliebb 44 |E-s rendszer akar 10%-kal csokkentett teljes hltékdzegmen-
nyiséggel konfiguralhatd
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N G G B B B> 2 )2 O 25

ke

EE SHRM-E 8 22,4 22,4 o 8,05 5,27 183x99x78 59/61 1 18
Egs SHRM-E 10 28,0 28,0 [ ] 8,02 5,13 183x99x78 59/61 1 22
E‘_ = SHRM-E 12 33,5 33,5 [ ] 8,00 5,04 183x121x78 60/62 1 27
e SHRM-E 14 40,0 40,0 [ J 7,34 4,82 183x121x78 62/64 1 31
i SHRM-E 16 45,0 45,0 [ J 8,17 4,62 183x160x78 61/62 1 36
SHRM-E 18 50,4 50,4 [ ] 7,86 4,62 183x160x 78 61/62 1 40
SHRM-E 20 56,0 56,0 [ ] 7,12 4,49 183x160x 78 61/62 1 41
i

R410A
SHRM-E 22 61,5 7,97 5,07 183x222x78 63/65 2 49
SHRM-E 24 68,0 7,56 4,94 183x222x78 64/66 2 54

SHRM-E 26 , 73,5 7,63 4,90 183x244x78  64,5/66,5 2 58

SHRM-E 28 ] 80,0 7,34 4,82 183x244x78  65,5/67,5 2 63

SHRM-E 30 ] 85,0 7,75 4,72 183x283x78 65/66,5 2 64

SHRM-E 32 90,4 7,59 4,70 183x283x78 65/66,5 2 64

SHRM-E 34 95,4 7,96 4,62 183x322x78  64,5/65,5 2 64

SHRM-E 36 100,8 7,86 4,62 183x322x78  64,5/65,5 2 64

SHRM-E 38 106,4 4,55 183x322x78  64,5/65,5 2 64

SHRM-E 40 112,0 7,11 4,49 183x322x78  64,5/65,5 2 64

SHRM-E 42 120,0 7,34 4,82 183x367x78 67/69 3 64

SHRM-E 44 125,0 7,62 4,75 183x406x78  66,5/68,5 3 64

SHRM-E 46 130,4 7,50 4,74 183x406x78  66,5/68,5 3 64

SHRM-E 48 135,4 7,76 4,68 183x445x78 66,5/68 3 64

SHRM-E 50 140,8 7,68 4,67 183x445x78 66,5/68 3 64

SHRM-E 52 145,8 7,91 4,62 183x484x78 66/67 3 64

® ® & o &6 o o6 o o o o o o o o o o
~
[&)
o

SHRM-E 54 151,2 7,86 4,62 183x484x78 66/67 3 64

% SHRM 3

3 csoves VRF rendszer: egyidejl fltés és hiités
A lehetd legnagyobb hatékonysag a hdvisszanyerés révén

Kultéri egység kombinaciok 151 kW-ig hiitésnél és fltésnél
Két kettds forgddugattyus kompresszor készulékenként
Legfeliebb 64 beltéri egység csatlakoztathatd minden szol6 rendszerben
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TOSHI
AZ UZLE-
“KBEN

Egy 80 részlegbdl és 500 — 1500 m?
terUletd Uzletekbdl allo kiskereskedelmi
lancot lattunk el klimaberendezéssel mo-
novalens flteshez és hdtéshez.

Kovetelmenyek

A nagy energiahatékonysag mindennek
a sarokkove. Az egyes Uzlethelyisegek
legkulénbdzEbb feltételeit kellett egyen-
ként figyelembe venni.

Kivanalom volt a beltéri egységek rugalmas illesztése —
a meglévd Uzletek helyzete szerint, valamint az 6sszes
részleg folérendelt vezérlése a kbzpontbdl. Az Uzleteket
kizardlag egy rendszer f(iti és hti — ennek még alacsony
kllsd hdmeérseklet esetén is megbizhatoan kell fltenie.
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TOSHIBA LIVE: UZLET

Megoldas
—> Rendszer

4 utas kazettas készlilék specidlis ,high
ceiling” lzemmoddal és mennyezeti készU-
lékekkel, hogy még a nagy belmagassagu
helyiségek is kényelmesen flithetdk legye-
nek. Biztonsagos flitési Uzem -25 °C kulsd
hémeérsekletig.

Vezérlés

Smart Manager minden Uzletben az egyedi
vezérléshez. 100%-os atlathatdsag és elle-
ndrzés a kdzpontbdl.

Hatékonysag

Légfiggony a be-/kijarati részeken a ve-
vBkomfort érdekében és a flggetlen flitési
Uzemhez az atmeneti idészakban. Ke-
resztiranyl hécseréld az elhasznalt, de mar
flitott tavozo levegdvel torténd cseréhez

— akar 75%-0s energia-visszanyeréssel. Az
energiafellgyeleti funkciok rogzitik az aktua-
lis kihasznaltsagot és az aramkdltségeket a
statisztikai kiértékeléshez.

TOSHIBA LIVE

Az energiahatékonysag a TOSHIBA szamara kiemelt
fontossagu. A folyamatos tovabbfejlesztés kivald hate-
konységi értékeket tesz lehetévé — az On gazdasagos-
saga és kornyezetlink érdekében.

% Hasonlo projektje van? TOSHIBA

markakereskeddje szivesen ad ta-
nacsot és nyujt tdmogatast Onnek
a tervezeéstdl a karbantartasig.
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VEZERLESEK TOSHIBA

VEZERLESEK

EGYEDI KIVANSAGOK MAXIMALIS MEGVALOSITASA

A klimaberendezés mindsége mellett a vezérlés is jelentdsen hoz-
zajarul a berendezés hatékonysagahoz, valamint a komforthoz. Az
optimaélis beéllitasok teremtik meg az On szamara tékéletes klimat. A
helyi szabalyozasi lehetéségek mellett a TOSHIBA nagy valasztékot
kinal a kdzponti vezérlések, illetve az épuletfelligyeleti rendszerbe
torténd integracio tertletén is.

% Helyi vezérlesek % K&zponti vezerlések
Vezetékes taviranyitok (max. 500 m vezetékhossz) Az dsszetett klimarendszerek tetszéleges
vagy vezeték nélkuli infravords taviranyitok vezérlik kozponti helyrdl, példaul a recepciordl vagy a
a szolo egységeket vagy a legfeliebb nyolc beltéri mUszaki helyiségbdl vezérelheték. A maxima-
egysegbdl allé csoportokat. A kiegészité modulok lis vezetékhossz 2000 m, és legfeliebb 2048
lehetdveé teszik a telepités helyétdl flggetlen vezér- beltéri egység vezérelhetd.

lést alkalmazasok vagy az internet segitségével.

% Epuletfelugyeleti rendszerek % Kulsé vezerlések
A TOSHIBA klimarendszerek minden szokva- Egy sor opcio kdti be a kllsé késziléke-
nyos épuletfelligyeleti rendszerrel haldzatba ket, ad jelzéseket vagy riasztasokat, teszi
kéthetdk. Igy a légkondiciondlas az épiilet lehetdvé a zajcsokkentést vagy a redundans
kozponti épliletgépészeti vezérlésének szer- vezérlést — szinte minden vezérlési kivansag
ves részéve valik. megvalosithato.

A vezerlések gyors attekintése:

% Helyi vezérlések % Kdzponti vezerlések

Vezetékes taviranyitok Compliant Manager

Infravoros taviranyitok Smart Manager

WiFi-megoldasok Erint6képernyds vezérld

Vezérlési lehetbsegek Smart Manager Erintéképernyés
Small Central alkalmazas

Id6kapcsold




TOSHIBA VEZERLESEK

Egy vezérlés Alkalmazason és béngészdn Bekotés a Kllsé modulok
minden készUlékhez keresztll torténd vezérlés meglévd rendszerekbe csatlakoztatasa

% Epuletfelugyeleti rendszerek % KuUlsb vezeérlések
LonWorks® Szivargaseészleld rendszer
Modbus® Tartozék modulok
BACnet® CN dugal
Coolmaster Redundancia-modul
KNX®
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TOSHIBA

Helyi vezérlések
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Egyszerii vezetékes taviranyito:
Tokeéletes a szallodai szobakba.

Standard vezetékes taviranyito: A belté-
ri egységek minden funkciojanak vezérlése,
168 dras be-/kikapcsolasiddzités.

Kompakt vezetékes taviranyito:
Standard vezetékes taviranyito, vékony
valtozatu dizajn.

Vezetékes taviranyité: Mint a standard
taviranyitd, napi 8 idével/eseménnyel és
eseményenként 6 paraméterrel.

Komfort vezetékes taviranyito:

Mint a standard, valamint heti id&zit8, funk-
ciogombok, éjszakai tizem, légterelézaras,
billentydzar, megvilagitott kijelz.

Tavoli h6mérséklet-érzékel6: Ha a
pontos hémeérsékletrdgzités a beltéri
egységben vagy a vezetékes taviranyitoban
leve érzékeldvel nem lehetséges.

Infravords taviranyito + jelvevokészle-
tek: Funkciok mint a standard taviranyito-
nal, de vezeték nélkll. Panelbe beépithetd
vagy kulsé.

Combi Control: Vezérlés mobiltelefonnal,
SMS vagy alkalmazas utjan.

AP-IR-WIFI: Egy beltéri egység vezérlése
okostelefonnal, alkalmazas segitségével.

SmartSocket: 230 V-os dugaljadapter
BE/KI, id&zit6 és energiafogyasztas-fel-
tgyeld funkciokkal.

TO-RC-WIFI: WiFi-modul egy beltéri
egység mobiltelefonos alkalmazassal vagy
internetes bongészdvel tdrtend vezérlése-
hez.

TO-RC-KNX®: modul egy beltéri egység
KNX® adatkommunikéacids rendszerrel torté-
né vezérléséhez.

Tavoli be-/kikapcsol6 + ablaknyitas-
érzékeld: Potencidlmentes érintkezd kilsd
be-/kikapcsolashoz és ablaknyitas-érzékeld
bemenetéhez.

Vezérl6kartya: 3 analdg és 3 digitalis
bemenet, 3 digitdlis kimenet a kilsé vezér-
léshez, riasztasok és Uzenetek (mennyezeti
készlilékekhez).

Uzemijelzé, hibajelzé, tavoli be-/
kikapcsolé modul: Uzemijelz6 és hibajelzé
kimenet, be-/kikapcsolas vezérlése, valamint
legfeliebb 8 beltéri egység hibalzenetei
potencidlmentes érintkezékon.

Analdg interfész: A készllék funkcidinak
vezérlése O — 10 V-os jelekkel vagy rogzitett
értéku ellenallasokkal.

Modbus® interfész: A készllék funkcidinak
vezérlése Modbus regiszterrel. Legfeliebb 64
interfész lehetséges.

BACnet® 1:1 interfész: Legfeljebb 8 beltéri
egység vezeérlése. A helyileg biztositott
BACnet® rendszerre csatlakoztatashoz.

Kdzponti vezérlések

L

Small Central alkalmazas: Legfeljebb 32
beltéri egység vezérlése alkalmazasonkeént,
okostelefonon vagy tableten keresztUl.

Heti id6zit6: Csatlakoztatas helyi vezetékes/
kdzponti taviranyiton, illetve TCC Link hald-
zaton keresztll. Heti iddzités/id6kapcsolds
Uzemmad.

Compliant Manager: Legfeliebb 128 beltéri
egység. Energiatakarékos funkcio, heti idézité
csatlakoztathato, digitdlis be- és kimenetek.

Smart Manager energiaelszamolas-
sal: Legfeliebb 128 beltéri egység. Webes
interfész a szamitogéprdl, bongészdbdl
térténd vezérléshez; energiafelligyelet és
-elszamolas.



Erint6képernyds vezérlé 64: Legfeliebb
64 beltéri egység vezérlése. 7"-es szines

interfészt.

ErintGképernyds vezérls energiaelsza-
molassal: Legfeliebb 512 beltéri egység
vezérlése. 12,1"-es multi érintéképernyd, a
kezelés szamitégéprdl lehetséges. Energia-
fellgyelet és -elszamolas. TCS Net Relay
interfész szlkséges (legfeliebb 8 darab).

Smart Manager TOUCH energiaelsza-
OV molassal: Szamos funkcid, mint a Smart

Manager 7"-es szines érintéképernyds

interfészen torténd intuitiv kezeléssel.

Koézponti taviranyito: Kompakt kdzponti
kezelbegység legfeliebb 64 beltéri egység
vezérlésehez. Heti id6zité csatlakoztathato.

EpUletfelligyeleti rendszerek

Modbus® interfész: Legfeljebb 64 beltéri
egység vezeérlése. A helyileg biztositott
Modbus® rendszerre csatlakoztatashoz.

KNX®-16/64: Modulok legfeliebb 16/64
beltéri egység KNX® adatkommunikacios
rendszerrel torténd vezérléséhez.

Coolmaster: Legfeliebb 64 beltéri egység
vezérlése — opciondlisan 128-ig. KNX®
opcid. Kis érintbképernyds felhaszndldi fe-
[Ulet. Vezérlés okostelefonnal, tablettel vagy
szamitogéppel lehetséges.

LonWorks® interfész: Legfeliebb 64 bel-
téri egység vezeérlése. A helyileg biztositott

lakoztatashoz (LonWorks® halézati kartyat
igényel).

##_ Small BACnet® interfész: L egfeliebb 64
beltéri egység vezérlése. A helyileg biztosi-
tott BACnet® rendszerre csatlakoztatashoz.

Analdg interfész: Legfeljebb 64 beltéri
egység vezeérlése. Vezérlés O — 10 V-os
jelekkel vagy rogzitett értékd ellenallasokkal.
8 analdg és 2 digitalis bemenet.

5 analdg és 5 digitélis kimenet.

érintéképernyd. Nem igényel TCS Net Relay

LonWorks® épUletfelligyeleti rendszerre csat-

VEZERLESEK

TOSHIBA

KUIsS vezérlések

Zajcsokkenté modul (RAV): 5-6s méretl
DI-hez és SDI-hez. Zajcsdkkentd bemenet
(éjszakai lizem). Max. teliesitmeény 0/50/75%.
Kompresszor Uzemjelzés.

Zajcsokkentd kabelkészlet (RAV): 8-as
és nagyobb méretl DI Big-hez és SDI-hez.

.

ZajcsOkkentd bemenet (éjszakai Uzem),
max. teljesitmény 0/50/75%. Kompresszor
Uzemijelzés.

Redundancia modul: Két beltéri egység
(vagy csoport) atkapcsolasa lizemzavar
esetén. Uzemdratdl fliggd atkapcsolds; a

masodik rendszer hémérseklettd! figgd
bekapcsolasa. Plug & Play, LAN port,
fellgyelet webbodngészdvel lehetséges.

Multi funkciomodul: Két potencidlmentes
érintkez8bemenet; egy funkcid modulonként:
kllsé master BE/KI, éjszakai Uzem (zajcsOk-
kentés), fltési/hltési prioritas Uzemmad.

Aramkorlatozé/terhelés lekapcsolasi
modul Két potencialmentes érintkezd beme-
net. Kllsé BE/KI; teljesitménycsdkkentés.

Kimeneti modul: Harom potencidimentes
érintkezé kimenet. Uzemjelzés, hibajelzés,
1. és 2. kompresszor lizemideje, kimend
teljesitmény 8 fokozatban.

CN dugalj 6sszekoto kabellel:

Beltéri egységekhez; kilonbdzé be-/kimeneti
funkciok helyileg biztositott berendezéssel.

Szivargasérzékeld és izolacios rendszer
Szivargasészlelés optikai és akusztikus riasz-
tasokkal, megfelel az EN378 szabvanynak;
az érintett beltéri egység kiegészitd levalasz-
tésaval.
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Egy 1000 m?-es gyartéteriletd nyomdat és
az alkalmazottak irodait szereltUk fel egy
TOSHIBA rendszerrel, amely hiitésre és
egyidejlleg fltésre is képes.

Kovetelmenyek

A zavartalan termeléshez a nyomdaban
huzatmentes légkondicionalas szikséges.
Ezenkivll az irodak alacsony zajszintl lég-
kondicionalot igényelnek.

A nyomdai tertleten abszolut huzatmentes légkondiciona-
last kell biztositani az egyenletes festékszaradashoz. Mivel a
termelésben keletkezd finom papirpor okozta erés szennye-
zB8dés a készllékeket megterhelheti, a levegdszUirék allandd
ellendrzése, karbantartasa elengedhetetlen.
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TOSHIBA LIVE: GYAR

Megoldas
% Rendszer

5 klltéri egység, 200 kW Gsszteljesitmeény.
5 magas nyomasu légcsatornas készllék a
huzatmentes légelosztashoz textil légcsa-
tornan keresztll a teljes termelési terdleten.
3 oldalfali készllek térben elklldnitett hiits-
kozeg expanzidval a lehetd legcsendesebb
Uzem érdekében az irodakban. Frissle-
vegdl-betaplalas Free Cooling opcidval, a
kllsé levegd KNX® buszrendszerrel torténd
vezérlésével.

\Vezérlés

Csatlakoztatas a KNX® adatkommunikacios
rendszer( épulletfellgyeleti rendszerre a
Coolmaster vezérlékésziilekkel. Helyszintdl
fuggetlen vezeérlés és felligyelet iOS, And-
roid és Windows alkalmazassal lehetséges.
SzUr6 tisztitasi jel a maximalis hatékonysa-
gu Uzemhez.

Hatekonysag

A leveg6 nyomaskuldnbségével vezérelt fel-
Ugyeleti rendszer a szlirérendszer hatékony-
saganak fenntartasahoz (helyileg biztositva).

TOSHIBA LIVE

A TOSHIBA megbizhato rendszereket kinal a kilénleges
kovetelményekhez — felligyeleti rendszerekkel és rend-
szerlizenetek automatikus atvitelével.

—> Hasonlé projektje van? TOSHIBA

markakereskeddje szivesen ad ta-
nacsot és nyujt tdmogatast Onnek
a tervezéstdl a karbantartasig.
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ESTIA MONOBLOC TOSHIBA

KOMPAKT, KEDVEZO,
KORNYEZETBARAT -
~UTES ES HUTES ESTIA
MONOBLOGC-KAL

Az ESTIA Monobloc Az Estia Monobloc természetes hét nyer ki a levegébdl — ezzel koltséget

| 5 viz hészivat takarit meg, és csOkkenti a CO, kibocsatast. Ezaltal optimalisan hasznalhato
evego-viz hoszivaty- kedvezd koltségu fltéshez és hiteshez, valamint a melegvizkészitéshez
tyu egyetlen kompakt kisebb irodaépliletekben, széllodakban, irodékban, orvosi rendelékben és

készllékben egyesfti Uzletekben, de akar maganhazakban is.

a hatékony meleg' es Helytakarékosan szerelhetd, és minimalis raforditassal megvaldsithatd —
hidegvfz-készftést. tokéletes Uj éplletekben, felljitasoknal vagy meglévd fltésekkel kombinalva.

Sokoldalu alkalmazas Nagyon egyszeru szerelés
Fltés és hités — Plug & Play kezelés
HMV-készités —> Csak viz- és daramcsatlakozas sziikséges
Meglévd flitésekkel kombinalhatd —> Rugalmas BE/KI vezérlés

Szinte minden ventilatoros konvektorral — A gépegység és a hidronikai modul egy késziilékben

kompatibilis

MERESI KORULMENYEK (EN 14511-3:2013 - a megadott értékek iranyértékek)
Fiités: Viz belépd/kiléps hémérséklete +30 °C/+35 °C, szennyezettségi tényezd 0 m2 K/W.TA +7 °C DB/+6 °C WB
Hiités: Viz belépd/kilépé hémérséklete +12 °C/+7 °C, TA +35 °C, szennyezettségi tényezé 0 m2x K/W

Hangnyomas: Referencia 10-12 W, (A) érték.; dsszhangban az ISO 4871 szabvannyal (t(irés +/-3dB(A)). Osszhangban az ISO 9614-1 szabvannyal, az
Eurovent éltal tanusitva.

Hangteljesitmény: Referencia 20 pPa, (A) érték.; dsszhangban az ISO 4871 szabvannyal (trés +/-3 dB(A)).
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TOSHIBA

ESTIA MONOBLOC

A MEGGYOZO TECHNIKA — €STR

%

Széles alkalmazasi tertlet

Meleg viz +60 °C-ig még -10 °C-0s
fagyos kulsé hémeérséklet mellett is,
+5 °C-0s hideg viz akar +45 °C-0s
nagyon magas kulsé hémeérséklet esetén.

%

Allthatd keringetészivattyu

A fordulatszam-szabalyozott kerin-
getdszivattyl hatékonyan muikddik
100 kPa statikus nyomasig.

Nagyon csendes Uzem

A TOSHIBA kett6s forgddugattyus
kompresszor gondoskodik a maximalis
mechanikai stabilitasrél és a halk
Uzemrdl.

%

Csatlakoztatas az épuUletfelligyeleti
rendszerre

A csatlakoztatas a meglévd épuletfelligyeleti
rendszerre Modbus® segitségével lehetséges.

Integralt hidronikai modul

A kompakt hidronikai modul integralja a
keringet@szivattyut, a lemezes hécserélét és

%

Rugalmas vezér/szolga megoldasok

Teliesitménybdvités legfeliebb két készUllék egy
telies rendszerben valod vezér/szolga kombinacio-

a tagulasi tartalyt. javal.
; — 3E ES
ESTIAMONO 17 gy ey =2 b= e e % R
17,10 14,90 4,10 At Ar [ ] —20/+46 158x111x58 40/10 m 71,00 +60 (max.) +5 (min.)
N — el *
ESTIAMONO 21 5 3 22 = R - e
2110 1860 4,10 A A ®  20/+46 158x111x58 43/10m 74,00  +58(max) +5 (min.)

FltSteljesitmény
(kW)

Hdtételjesitmeény

(kW)

Energiaosztaly, fiités
Energiaosztaly, hiités
400 V/3 fazist

193

COP (W/W)

S

—

))?

Uzemi hémérséklet-tar- )
tomany (°C)

A

~
~—

Hangteljesitményszint (dB(A))

Flitési eléremend hémér-
séklet

Méretek (cm)
Mx Sz x H

Hutési eléremend hémér-

Hangnyomasszint (dB(A)) éklot

sl% [ﬁe

A hatékonysdagi és mUszaki értékek az ECODESIGN honlapon érheték el: http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
Kisebb ESTIA készletek (5 — 16 kW teljesitmény-tartomany) a Home Solutions prospektusban taldlhatok.
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TOSHIBA

Szemeélyes tanacsadast biztositunk

MINOSITETT TOSHIBA PARTNER

» [ | A TOSHIBA blszke a mindsitett szka-
Htlantlsz Hllma Uzletekbdl allo hdtés- és klimatechnikai

T/ TOSHIBA ngc/;a//'s# hélzatéra. Egy TOSHIBA Klimaberen-
dezéssel nem csupan egy csucsmind-
Atlantisz Klima ségl termékhez, hanem professzionalis
1155 Budapest, Vasvari Pal u. 1. tanacsadashoz, tervezéshez, beépités-
Telefon: 06-1/416-1057 Fax: 06-1/306-2370 hez és szervizhez is hozzajut. Igényelien
E-Mail: info@atlantiszklima.hu tokeletes kiimat a szakertGtdl!

Kicsikt6l a nagyokig

A kellemes és friss klima otthon is

jot tesz. A haztartasi rendszerekkel a
TOSHIBA a teljes palettat lefedi. BS-
vebb felvilagositasért Iépjen kapcsolatba
TOSHIBA markakereskeddjével vagy
latogasson el honlapunkra.

Latogasson el honlapunkra ~ .\ Better Air Solutions

A TOSHIBA termékekkel, valamint a forgalmazokkal
kapcsolatos informaciokat keresse honlapunkon:
www.toshiba-klima.hu
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